Technicka specifikace T50

INTRODUCING

T50

The world’s first
4K/60FPS live image
digital microscope

Objektiv/zvétseni

Kompatibilita objektivu:
+3, +4, +5, +10, +25, +50

Uroven zvétseni:
1,3x - 660X

Zorné pole [mm]:
0,8 - 409,0

Rozméry/Hmotnost

Pracovni vyska [mm]
34 - 335

Nastaveni vysky:
Motorizované (manualni/automatickeé)

Pracovni hloubka [mm]:
370

Rozméry (VxSxH) [mm]:
Min.: 390 x 320 x 565
Max: 635 x 320 x 565




Kamera/Rozhrani

Rozliseni:
4K (3840x2160), BMP

Snimkova frekvence:

60 FPS (Zivy obraz a nahrané video)
Zvétseni:

30x opticky zoom

Pomér stran:
16:9

Video vystup:
HDMI

PC rozhrani:
USB 3.0

Standardni vilastnosti mikroskopu

Priblizit/oddalit
Automatickeé ostreni
Manualni ostfeni
Bodoveé zaméreni
Hands-free ovladani
Definujte objektiv - €
Definujte poCate¢ni zvétSeni

Vyberte format videa

Optimalni pomoc pfi pracovni vzdalenosti

Preklopeni obrazku

Zrcadlovy obraz

Méritko

Snimani obrazu

o Pofizujte obrazky nebo videa

Ziskejte pfistup k obrazkim pofizenym pomoci ovladaciho panelu bez
pocitaCe

PrFistup k obrazkim pofizenym pomoci ovladaciho panelu v pocitaci
Vyberte format pofizenych snimku

Vytvofte pfedponu pro nazvy soubort

Pfifadte pofizenym snimkim nazev

Viz nahled obrazku

Snimejte snimky v definovanych intervalech

Zahrnout data EXIF



« Sdilejte zivy pfenos mikroskopu na online schiizkach (nepotfebujete zadné
ovladace)
o Zaostfeni stohovani

Vlastnosti svétla

Integrované svétlo (stmivatelné)
Zakladni nastaveni fotoaparatu
Pokrocilé nastaveni fotoaparatu
PFridavné Ringlight (pIné nastavitelné)
Odstranéni odleski

Funkce prizplisobeni

Individualni pfihlaseni/nastaveni (Pfevzit sva nastaveni do kazdého T50)
Vyberte Sifku monitoru ru¢né

Detekce Sitky monitoru

Vyberte systémové jednotky

Vyberte Ciselny format

Vyberte jazyk systému

Vyberte rozlozZeni klavesnice

Zménte Cas a data

Ovladaci prvky

o Ovladaci skfirika (plné ovladani)
e Mys (pIné ovladani)

« Klavesnice (pIné ovladani)

o Oteviete API
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